
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Schallpegel während Normalbetriebgemessen
(dB (A))

<70

Anzahl Membrane nr. 7 TWG1A1

Vorfilterung an Bord Profine® BLUE Large 

Gewicht 50 kg

EIGENSCHAFTEN ELEKTRISCHE VERSORGUNG

Speisung EINPHASIG + ERDE

Nennspannung (V) 230

Frequenz (Hz) 50 

Stromaufnahme (A) 4A 

Leistung (W) 550W 

AUTONOMIE UND ERSETZUNGSBEDINGUNGEN*

Profine® BLUE Large 150 h

Membrane Umkehrosmose BIS ZUR ZUSETZUNG

Die Vorfilterung ist mit 
PROFINE® BLUE garantiert, 
er sorgt für klares, 
chlorfreies, geruch- und 
geschmackfreies Wasser.
Nominalfilterung 5 
Micron. Kartusche mit 
Schnellkupplung, Profine® 

Carbon Block Filterung. 
Gemäß ital. MD174/2004.

1. Pumpe
2. Rack Membrane
3. Vorfilter
4. Elektronikkarte
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HYDRO:BOX 7M
CODE: O65141114I-AP2

T. +39 049 9403792
info@thinkwater.com

www.thinkwater.com
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ANWENDUNGSBEREICHE: 

•	 Im medizinischen, sanitären Bereich und im Labor zur Reinigung von Gläsern und 
Reagenzgläsern. In Kombination mit Profine Yellow für ein vollständig demineralisiertes 
Wasser, geeignet für Lebensmittel und Sterilisierungsschränke. In der Zahnmedizin kann 
sie in die Behandlungseinheit integriert werden. 

•	 Im HORECA-Sektor kann HYDRO:BOX jederzeit in Spülmaschinen und in Gläserspülma-
schinen mit Break-Tank ausgestattet. 

•	 In jedem Anwendungsbereich, der die Reinigung von Werkzeugen, Metalloberflächen, 
Glaswaren, Isolierverglasung und Solarzellen vorsieht.

HYDRO:BOX, die “Box” für Wasser, die für eine hohe Vorfiltrationsautonomie und eine hohe 
Anzahl an internen Membranen entwickelt wurde. HYDRO:BOX vermeidet den Einsatz von 
Ossarys Osmose und schwer zu verwalten und zu pflegen.

Versorgungsdruck
Min. 200 - Max 600 kpa

Wassertemperatur
5 - 35 °C

Wassertypologie
Trinkwasser

Mindestdurchfluss
1200 l/h

•	 Ausgangsleitfähigkeits-Mischventil
•	 Ventil zum Konditionieren von Vorfiltern
•	 Manuelle Umgehung
•	 Überschwemmungsalarm, Mindestdruck, 

Filterwechsel und hohe Leitfähigkeit
•	 Kapillarsystem zur Kalibrierung der 

Rückgewinnungsrate in Abhängigkeit von der 
Qualität des ankommenden Wassers

•	 Durchflussmenge: 420 l/h zu 15°C
•	 Rückgewinnung von 25% zu 60% 
•	 Typische Rejektion: 95 %
•	 IN 3/4”
•	 OUT 3/4”
•	 Schnelles Abseilen von échappement 8mm
•	 Körper aus 304 rostfreiem Stahl

PERFORMANCES: UTILITIES:
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