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EURQOTEC s.r.| viale Eurgpa 24 - 37045
S.Pietro di Legnago (VR) ITALY

n Modell

top:-c/ 34-23 GD
Artikelnummer 917396 %
Steuerung : L
—
Aufere Abmessungen (Breite-Tiefe-Héhe) *offen mm 466 - 556(882*) - 695
Verpackungsmafle (BxTxH) mm 660x560x870
L: Bruttogewicht kg 34
Nettogewicht kg 31
Volumen m3 0,3
Korbgréfie mm 400x400
Maximale Tiiréffnung mm 320
(O | Maximal nutzbare Héhe mm 300

Gehdusekonstruktion doppelwandig
Tir/Haubenkonstruktion doppelwandig
Tankkonstruktion tiefgezogen
Tankvolumen Liter 8
Tankheizung w 600
Tankfldchensieb edelstahl
Waschpumpentyp doppelflutig

IT' Waschpumpenleistung w 200
Waschtemperatur °Cc 60
Boilertyp drucklos
Boilervolumen Liter 2,6
Riickflussverhinderer freier Auslauf
Boilerheizung w 2.600
Nachspiilpumpe ja

.| Nachspiilpumpenleistung w 200

!l Nachspliltemperatur °c 65
Wasserverbrauch der Nachspiillung Liter /Korb 1,5
Optimaler externer Wasserdruck bar 1-6
Ablaufsystem Teilentleerung

== | Ablauftfilter dreifach filterung
Ablaufpumpe Standardmdfig eingebaut
Klarspiilmitteldosierer ja
Reinigerdosierer ja
Sauglanzen ohne
Enthdrter ohne
Zyklusdauer Sekunden 90-120-150

®/\ | Sonder-Zyklen programme N°4
Selbstreinigungszyklus ja
GesamtanschlufSwert w 3.500

N | Stromanschluf3 V- ph - Hz 230V - 1IN - 50Hz
Absicherung A 16
Tellerkorb N°O -
Gldserkorb N°2 983061 983066
Besteckkdcher N°1 780139
Anschlusskabel ja
Ablaufschlauch ja
Zulaufschlauch Jja




ColG=D

Technische Daten 2022 EURDJEC . lidle Eurgga 24 37045

486 . 882 ’
; 556 ;
' E
Y
o ||@155
O = [me S —
o “Spilraumtrenner fiir ! .
o2 £ = Doppeklorbfunktionalitit Y 125
\/ I i
Sy B [
o l
(o] ; ! 8
! QY]
== Y '
_!r_ - T ‘ = ‘—‘I

X: 77 mm - Y: 45 mm FuBe verstellbar +15mm



